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1. anv/kndung 



Der Funkoprechmeaaplatz ZPFM3 dient zur Wartung und Kontrolle der Einnatzffihigkeit 
von UKW-FW-Funkaprechgerdfcen eowie zu Mes3arbe*ten wahrend dor Reparaturen. 



2. ZUBEHftR 

a/ HP-Parapfungagll ed Typ ZPFM3-T /7/20 dB/ 

b/ Koaxialkabel Z ~ 50 j 2 , beiderseita mit BNC-Steoker beendet, Lfinge 1,5 m, 
c/ Koaxialkabel Z » 50Q , eineraeita mit BNC-Stecker, anderseits mit BNC-Buchae 
boendet, Lange 20 era, 

d/ Koaxialkabel , eineraeita mit BNC-Stecker, anderseita mit Bananenatecker beendet, 
Lange 1,5 m, 

e/ Abachlueov/idargtand 50ft mit BNC-Stecker beendet, 
f/ Greif kleraraen, 2 Stuck, 

g/ Schmelzo j cherung, trage, 400 mA/250 V, 2 StUck, 
h/ SchmelZBicherung, trage, 10 A/250 V, 2 Stuck, 

1/ Schmelzaicherung, trage, 4 A/250 V, 2 StUck, 
k/ Vorliegende Geratebeechreibung. 

3. TECHNISCUB DATEN 

3.1 •' HF-Generator 
3.1 #1. HF-Bereiche 

(*) 0,4 ... 20 MHz /Einschub Typ W01/ 
b/ 30 ... 60 MIIz /Einschub Typ W02/ 

Qj 60 ... 90 MHz /Einachub Typ W03/ d/ 90 ... 140 MHz /Einschub Typ W04/ 

(•y 140 ... 180 MHz /Einachub Typ W05/ 
f/ 230 ... 260 MHz /Einschub Typ W07/ 

9 / 300 ... 350 MHz /Einachub Typ W09/ 

(ty 440 ••• 470 MHz /Einachub Typ W12/ 

3.1.2. Frequenzgenauigkeit 

Die Frequenz dea HF-Generatorg J.et mit ZiffernfrequenB»«*a«jr mit 100 Hz-Aufl6’eung 
kontrolliert. 

3.1.3. Frequenzstabilit&t 

a/ ohne Feinveratimmung +12,5 kHz /Betrieb bei Vielfachen von 25 kHz/» +10“ 7 +50 Hz 
Uber 24 Stunden, nach 1 Stunde Betrieb, 

b/ mit Feinveratimmung +12,5 kHz /Betrieb bei bellebigen Frequenzen im gegebenen 
Frequenzbereich/i +10” 5 +50 Hz iiber 15 Minuten nach 1 Stunde Betrieb, 
o/ zuahtzliche Frequenzunatabilitat im Bereich 0,4 ... 20 MHz +500 Hz Uber 15 
Minuten nach 1 Stunde Betrieb. 

3.1.4. Ausgangsimpedanz 50& , SV/V < 1,3 

3.1.5. AuBgangaepannungsbereich 1 ;uV ... 30 mV. Beim Gebrauch dea D&npfungsgliedea 
ZPFM3-T* 0,1 ^V ... 3 mV. Die Auagangespannimg iet bei 50Q - Belaatung ge- 
eicht. 
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J.1,6. Auugungmipunnungjgonnulgkei t *2 dl) -»0,2 /iV 

3.1.7. Pnmpfungogonnuigkeit dea Dnmpfungagliodoa ZPPM3 -T +0,5 dB fiJr beido 
Ddmpfungaot reckon /7 dB und 20 dB/ 

3.1.8. Modulation* PM in Hubbereichen 0 ... 5, 0 ... 10, 0 ... 20 kHz. 

3.1.9. Hubgenauigkeit + 10% bel Modulationefrequenzen 300 Hz ... 6 kHz, +15% bei 
Br.od.-Freq. 100 Hz bia 10 kHz 

3.1.10. Modulations frequenzen. Interne Modulationefrequenzen It. 3.2.1. 

Extern: 100 Hz ... 10 kHz. Die externe NF-Spannung 0,5 V eff. erzeugt etwa 20 kHz - Hub. 

3.1.11. Modulationsklirrfaktor <2% 

3.1.12. Eigenotorhub < 20 Hz /bewertet in Band 300 Hz ... 3 kHz/ 

3.2. NF-Generator 

3.2.1. Frequenzen. Punktfrequenzen 300 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,7 kHz, 3 kHz, 6 kHz. 

Stetig durchatimmbare Bereiche 0,3 ... 1,35 kHz, 1,35 ... 6 kHz 

3.2.2. Freguenzgenauigkelt t Punktfrequenzen +2%. Die Punktfrequenzen und etetig 
durohetimmbaren Frequenzen aind mit eigenera Ziffernfrequonzmeaeer kontrollierbar. 
/Auflosung 1 Hz/. 

3.2.3. Ausgangswiderstand 200ft +5% und 600ft +5% 

3.2.4. Ausgangeepannung 0 ... 10 mV, 0 ... 30 mV, 0 ... 100 mV, 0 ... 300 mV, 

0 ... 1 V. Die Auegangsspannung let bei 200ft - bzw. 600 ft - Belaatung geeicht. 

3.2.5. Klirrfaktor <2% 

3.3. NF-Mesaer 

3.3.1. Klirrfaktor-Meaafrequenz: 1 kHz 

3.3.2. Klirrfaktor-Meeebereiche 0 ... 3%, (X ... 10%, 0 ...30%, 0 ... 100% 

3.3.3. Klirrfaktor-Meeegenauigkeit +10% 

3.3.4. Rauachmeasbereich 0 ... -55 dB 

3.3.5. Frequenzgang bei Rausch-, Spannunga- und LeiatungomenBung: 50 Hz .... 10 kHz 
mit Ungleichmaaaigkeit +1 dB 

3.3.6. Eingangaapannungabereich bei Klirrfaktor und Rauechmeeaung 0,2 ... 1 l 5 V 

3.3.7. Spannungamesabereiche 0 ... 0,1 V, 0 ... 0,3 V, 0 ... 3 V, 0 ... 10 V 

3.3.8. Spannungamesagenauigkeit +5% 

3.3.9. Leistungameaabereiche 0 ... 20 mV, 0 ... 0,2 W, 0 ... 2 W 

3.3.10. Leistungameeagenauigkeit +1C% 

3.3.11. Eirigangnwiderotand bei Klirrfaktor-, Rauech-, Spannunga- und Leiatungannssaung 
0ft, 20ft , 25ft, 50ft , 100ft , >70 ft /der Wort >70 kft betrifft nichtt 
Leie tungnmeaaung/. Auaaerdera kann n«r Benutzer andere Wideratande realia.ieren 
/It. 6.4.4./. 




1.4. HK-V.oa.trr 



1.4.1- Fr<-ijui;nzl*croiche It. 1.1.1. mit Auunahmn dco Bureicheo 0,4 ... 20 KHz 

3.4.2. HF-Loiutuncumcmjboreicho 0 ... 0,5 W, 0 ... 2,5 W, 0 ... 5 W, 0 ••. 12,5 W, 

0 ... 25 W 

3.4.3. it beach rdnkung boi IIF-Lc lu tunguinououng. Dei Lola tungomoooung von 0,4 W 
bi:i 0,5 W im Boroich 0 ... 0,5 W, von 4 W bid 5 W im Boroich 0 ... 5 W und 
von 20 W bio 25 W im Boreich 0 ... 25 W botrflgt die maximale Meoszelt 3 Min. 
Ainnnch 10 Min. Krholung/* 



3.4.4. HP-LoiutungomeoMgonaulgkeit 



Im Boroich 0 ... 0,5 W + 10# v.M. +0,01 W, 

Im Boreich 0 ... 2,5 W + 10,fc v.M. +0,05 W. 

Die Dorolche 0 ... 12,5 W und 0 ... 25 W entutohor. bei Einfiihrung dea DJlmpfungaglie- 
deo ZPM/3-T /5 fucho Loiotungodompfung/. Dio Daten doa Gliedos alehe 3.1.7. 

3.4.5. Eingangaimpedanz: 50$} , SWV <1,3 

3.4.6. Fmpflindlichkoit bei Hubraouuung. Dio roinimalo IIP-Leiutung fUr richtlgo 
Ilubmeuuung betragt 0,2 der Leiatung bei Vollauoochlag d.h. 



im Bui*oich 0 ... 0,5 W min. 0, 1 W 

im Boroich 0 ... 2,5 W min. 0,5 W 

im Beroich 0 ... 5 W min. 1 W 

lm Boroich 0 ... 12,5 W min. 2,5 W 

im Boreich 0 ... 25 W min. 5 W 



mit 7.PFW3-T 



3.4.7. Hubmcuoberclchui 0 ... 5 kHz, 0 ... 10 kHz, 0 ... 20 kHz 
3*4.0. lliibmoaogenaulgkeit +10& 



3.4,5. Boroich der Modulationofroquenzen 50 Hz ... 10 kHz /+0,5 dB/ 

3.4.10. Eigrnkl J rrfaktor boi Demodulation <1% 

3.4.11. Filter und Docmphauen 

a/ Filter 50 Hz ... 10 kHz /3 dB/ odor 
b/ Filtor 300 Hz ... *3 kHz /3 dB/ Oder 
c/ Doomphunio 750 po odor 
d/ Dcomphauia 6 dB/Okt. 



3.5* Froquenzmeuuor 

3.5.1. Jnterno Moouungon 

a/ Frcquonzmooaung deu HF-Gonoratoro mit 10 Hz-Aufldnung im Boreich 0,4 •*. 20 MHz 
und frit 100 Hz-Auflttaung in Borolchen >30 MHz, 
b/ Frequonzmeuuung doa Sandora mit Hllfo der ZP-Monaung. Die ZP - 1 MHz entoteht 
b«?i Hubmeuoung. Aufldnung betragt 1 !lz, 
c/ Proqucnzmoaaung deo NF-Goneratora mit 1 Hz-Aufldoung 

3.5.2. L'x torn© Mcuuungen 

Mo.joboroich 50 Hz ... 25 MHz 
Opannunguborolch 50 mV ... 50 V 

Auflo.iung 1 Hz /bia 9999999 Hz/, 10 Ila /bl.j 25 MHz/ . 




